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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obsluga techniczna oraz naprawa pojazdéw, maszyn i urzadzen stosowanych w rolnictwie

Oznaczenie arkusza: M.02-01-17.06
Oznaczenie kwalifikacji: M.02
Numer zadania: 01

Wypelnia egzaminator

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer PESEL zdajacego™

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢




Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Karta regulacji sprzegla - wpisane:

1

Wymagany luz na I stopniu sprzgglta [mm]: 6

2

Wymagany luz na II stopniu sprzegta [mm]: 12

3

Numer $ruby regulacyjnej I stopnia sprzegta: 2

4

Numer sruby regulacyjnej II stopnia sprzggla: 4

Rezultat 2: Wyregulowane sprzeglo

1

Wyregulowany I stopien sprzegta na 6 mm

2

Wyregulowany Il stopien sprzegta na 12 mm

3

Dokrecone nakretki kontrujgce na srubach regulacyjnych I stopnia sprzegla

4

Dokrecone nakretki kontrujace na srubach regulacyjnych II stopnia sprzegta

Przebieg 1: Wykonanie regulacji sprzegla

1

Utrzymywat tad i porzadek na stanowisku pracy

2

Podczas wykonywania zadania przestrzegat zasad bhp

Podczas naprawy ciggnik byt zabezpieczony przed przetaczaniem

W czasie regulacji sprzegta obracat watem stosujac tyzke montazowa lub inne podobne narzegdzie
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Przebieg 2: Wymiana Swiecy Zarowej (Uwaga. Zdajgcy zglosi gotowosc do oceny przez podniesienie reki)

1 |Odtaczyt przewod pradowy od akumulatora przed wymiang $wiecy zarowej

2 |Przed demontazem oczyscil miejsce montazu Swiecy

3 |Odtaczyt przewdd/przewody zasilajace §wiece/Swiece

4 |Sprawdzit dzialanie §wiecy/Swiec (wedtug zamieszczonej instrukcji)

5 |Wymontowat uszkodzong §wiece

6 |Zamontowal nowg §wiece zarowa

7 |Sprawdzit dziatanie nowej $wiecy

8 |Podlaczyt przewod/przewody zasilajace swiecg/Swiece

9 |Podtaczyt akumulator

EQZaminator .......oo.ouiti i

imig i nazwisko
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Sposob sprawdzenia dziatania $wiec zarowych

W celu sprawdzenia, czy $wieca zarowa jest przepalona nalezy:

1.

AN

Odtaczy¢ przewod masowy akumulatora (lub odtacznik masy).

Odtaczy¢ przewod zasilajacy swiece.

Odtaczy¢ przewod pradowy akumulatora i podiaczy¢ przewod masowy (lub odlacznik masy).

Jedna koncowke kontrolki podpia¢ do pradowego zacisku akumulatora, druga dotyka¢ do pradowego krdéca swiec zarowych, kazdej osobno.
Obserwowac czy lampka kontrolki zapali si¢, czy tez nie.

Jezeli $wieca nie jest przepalona, zar6wka kontrolki zapali sig, jezeli natomiast §wieca jest przepalona, to zardwka kontrolki si¢ nie zapali.
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